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NVE series
■取付図

H1100×W211×D86

メーカー希望
小売価格
（¥／台）

サイズ

照明あり
NVE-L-LA-SH

H1100×W211×D64

照明なし
NVE-L-0-SH

¥36,000
（税抜き）

¥28,000
（税抜き）

■カラーバリエーション（標準色）

シャンパン
ゴールド

SY

ブラック

※製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合が
あります。カラーサンプルにてご確認ください。

B

■製品仕様・価格
〈照明〉
照明カバー：ステンレス、アクリル焼付塗装
ソケット口金：E17
光源：ミニクリプトン電球40w

　（電球は40wまで使用できます）
　※防水仕様ではありません
〈本体パネル〉
材質：ステンレス、アクリル焼付塗装

〈名札プレート〉
材質：ステンレス、アクリル焼付塗装
※マグネット式

〈インターホンカバー〉
材質：ステンレス、アクリル焼付塗装
タイプ：子機対応一覧参照
インターホン子機は価格に含まれておりません。

〈フレーム〉
材質：アルミ形材
仕様：アルマイト

〈新聞受けホルダー〉
材質：アルミ
仕様：アクリル焼付塗装
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照明なし
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・ インターホン子機中心
・ スイッチBOX中心

・ インターホン子機
 （配線、結線別途工事）
 JIS３個用スイッチBOX
 別途

照明あり NVE-L-LA-SH 照明なし NVE-L-0-SH

NVE-L-0-SH ブラック
＊写真は合成によるイメージです
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改修工事対応 インターホンパネル

〇本体サイズが大きいので施工前の
インターホンパネル取り外し跡が
隠せます。

　（幅211mm×高さ1100ｍｍ）
〇施工前のインターホンパネルの取
付け穴ピッチに対応します。（※上
下750～1000ｍｍの範囲）

〇子機部に出張りがあるのでハツリ
工事が不要です。

〇SD認証済

※受注生産の為、納品まで30日かか
ります。

※取付図はH1100mm標準サイズの
例です。既存パネルの取付け穴ピ
ッチ、子機位置に合わせて専用設
計いたします。

※表示価格は標準サイズの場合です。設計仕様・サイズにより価格は変動いたします。詳細はセールススタッフまでご相談ください。

■玄関改修ポイント

●セキュリティー性向上
〇カメラ付き子機に改修

●玄関まわりイメージチェンジ

●デザインの統一
〇インターホンパネルと玄関ドアカラー
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